24小时动态心电图招标参数

一、技术参数
1、导联信号：3通道
2、记录时间：最长可达48小时
3、自动启动功能
4、分辨率：最高16位
5、采样频率：最高10000Hz
6、记录频率：128-1024Hz可调
7、起搏检测：可识别1-200mV,0.1-1ms脉冲多通道同步检测
8、工作指示灯：有
9、液晶显示屏：有
10、 数据传输：USB或外置读卡器
11、重量≤70克
二、配置要求：
1、记录仪
2、 连接导联线
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三、售后要求：
1.提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；
2.售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；
3.设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；
4.日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；
5.根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。
6.开放端口，并承担连接医院现有信息端口费用。
