振动排痰仪参数要求
1、 技术参数要求：
1、产品通过质量管理体系认证（提供权威机构证书）；整机通过电磁兼容（EMC）检测(权威机构检测报告)；
2、≥8英寸智能液晶触摸彩色大屏幕，中文菜单，显示实时频率、压力等级、定时剩余时间、运行模式、实时频率变化等曲线；
3、气流振动频率连续可调，步距1Hz；
4、压力等级多级，连续可调；
5、定时范围：1min-99min；
6、触摸屏操作和按键操作方式可任意选择；
7、具备至少一种手动模式、多种自动模式和自定义模式；自定义模式可自由编辑运行参数并储存；
8、手动模式具备运行调节频率、压力和锁定功能；
9、具备线控器：控制手柄可中断、暂停、启动振动排痰机。
10、运行数据可存储查看，存储周期可调；
11、工作噪音：正常工作≤65db
2、 配置
1.成人背心一件
2.儿童背心大、中、小号背心各一件
3.成人儿童胸带各一件
4.两套导管
5.一只线控器
三、质保售后要求：
1. 提供整机原厂保修≥3年（含背心），保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；
2. 售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；
3. 设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。
4. 日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；
5. 在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。
6. 承担连接医院现有信息端口费用。
7. 货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。
8. 国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。
