LED光固化机参数要求
一、技术参数要求：
1.电池:≥1400mAh
2.LED灯：宽谱固化
3.光照强度：1000±200-2500±200mW/cm2
4.360°旋转金属前接头，坚固耐摔，搭配聚光透镜，光学有效面积：38.5±5 mm2-95±5 mm2
5.波长：385±15nm-515±15nm，宽谱固化，可聚合市面上绝大多数牙科光固化材料
6.主机重量：120±50g
10.运行模式：间歇运行设备
二、主要配置要求
1. LED光固化机主机、2.充电座、3.锂电池、4.光导棒
三、质保售后要求：
1. 提供整机原厂保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；
2. 售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；
3. 设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。
4. 日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；
5. 在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。
6. 承担连接医院现有信息端口费用。
7. 货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。
8. 国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。
