珠海市中西医结合医院改扩建工程开办费--电器采购项目初步需求

一、资格要求

1.在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供上述网站的信用记录查询结果打印或网页截图页面加盖投标人公章），工商注册地在珠海市的投标人还须同时提供“信用中国（广东珠海）”（http：//credit.zhuhai.gov.cn/）的信用记录查询结果。

3.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。
项目需求

（一）调研内容及范围
本项目为珠海市中西医结合医院采购电器用品一批，本次采购的货物为非进口产品。投标人需对全部内容进行响应，不允许拆分。

采购清单：

	珠海市中西医结合医院改扩建工程开办费--电器采购项目采购清单

	序号
	名称
	规格参数
	计量单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	50英寸电视机
	1.安装方式：挂装
2.屏幕尺寸：50英寸
3.屏幕分辨率：≥3840*2160
4.色域：≥94%DCI-P3
5.刷新率：≥144Hz
6.运行内存：≥3GB
7.存储内存：≥64G
8.端口：
（1）USB接口数：≥2个（其中USB3.0接口数≥1个）
（2）HDMI接口数：≥2个
9.网络连接方式：无线/有线
10.其他功能：护眼
11.工作电压：220V
12.能效等级：1级
13.质保期：整机保修≥1年，主要部件保修≥3年
14.含原装壁挂挂架
15.包安装
	台
	270
	
	

	2
	75英寸电视机
	1.安装方式：挂装
2.屏幕尺寸：75英寸
3.屏幕分辨率：≥3840*2160
4.色域值：≥94%DCI-P3
5.刷新率：≥144Hz
6.运行内存：≥3GB
7.存储内存：≥64G
8.端口：
（1）USB接口数：≥2个（其中USB3.0接口数≥1个）
（2）HDMI接口数：≥2个
9.网络连接方式：无线/有线
10.其他功能：护眼
11.工作电压：220V
12.能效等级：1级
13.质保期：整机保修≥1年，主要部件保修≥3年
14.含原装壁挂挂架
15.包安装
	台
	8
	
	

	3
	微波炉
	1.产品容积：23L
2.微波输出功率：≥800W
3.额定电压：220V
4.操控方式：旋钮式
5.开门方式：侧开门
6.CCC强制性认证：是
7.能效等级：1级
8.质保期：≥1年
	台
	90
	
	

	4
	冰箱
	1.产品尺寸：宽≤550mm、深≤610mm、高≤1830mm
2.总容积：≥245L
3.冷藏室容积：≥165L
4.门款式：双门
5.制冷方式：风冷
6.变频/定频：变频
7.CCC强制性认证：是
8.能效等级：1级
9.质保期：≥1年
	台
	67
	
	

	5
	冰箱2
	1.产品尺寸：宽≤560mm、深≤530mm、高≤681mm
2.总容积：≥60L
3.能效等级：≥2级
4.CCC强制性认证：是
5.质保期：≥1年
	台
	12
	
	

	6
	药品冷藏柜
	1.容量：≥800L
2.额定电压：220V
3.温度范围：冷藏模式2-8℃、阴凉模式8-20℃，允差：±1℃
4.制冷方式：风冷
5.门数：双门
6.满足GSP认证
7.CCC强制性认证：是
8.质保期：≥5年
	台
	7
	
	

	7
	落地扇
	1.额定功率：≥50W
2.额定电压：220V
3.出风模式：普通风、睡眠风
4.风量档位：≥3档
5.摆头角度：左右自动≥70°摆头、上下≥20°手动摆头
6.操作方式：遥控、触控
7.CCC强制性认证：是
8.质保期：≥1年
	台
	79
	
	

	8
	电吹风机
	1.额定电压：220V
2.最大风速：＞50m/s
3.风速档位：≥2档
4.风温档位：≥3档
5.额定功率：≥1600W
6.功能包含:速干、冷热风、防过热保护
7.质保期：≥1年
	个
	85
	
	

	9
	抽湿机
	1.额定电压：220V
2.除湿量：≥50L/D
3.水箱容量：≥8L
4.噪音：≤50db
5.CCC强制性认证：是
6.功能：支持定时功能
7.质保期：≥1年
	台
	43
	
	

	10
	油汀取暖器
	1.放置方式：落地式
2.档位：≥3挡
3.最大功率：≤3000W
4.油汀片数：≥17片
5.多重防护：倾倒断电+过热保护+阻燃材料
6.其他功能：智能恒温
7.CCC强制性认证：是
8.质保期：≥1年
	台
	42
	
	

	11
	电话机
	1.免提通话/拨打
2.免电池设计
3.可调节音量
4.来去电可查询
5.一键重拨回拨
6.双接口设计，可接分机
7.来电显示
8.质保期：≥1年
	台
	55
	
	

	12
	录音电话
	1.免提通话
2.可调节音量
3.录音方式：手动录音、自动录音、留言录音
4.配置录音卡，录音卡≥16G
5.录音时长≥1000小时
6.支持来电显示、防骚扰功能
7.可录音查询：按序号查询、按日期查询、按号码查询
8.可电脑备份
9.可设置放音密码
10.质保期：≥1年
	台
	35
	
	

	13
	子母电话机
	1.一拖三
2.免提通话
3.两组亲情号码
4.三方通话 内部对讲
5.超长待机：子机续航≥5天，主机断电备用电池维持设置
6.一键转接分机
7.来去电可查询
8.质保期：≥1年
	台
	26
	
	

	14
	咖啡机
	1.使用方法：咖啡粉/胶囊
2.制作种类：≥6-10种
3.额定电压：220V
4.泵压压力：20Bar，允差：±2Bar
5.额定功率：≤950W
6.水箱容量：≥1.2L
7.CCC强制性认证：是
8.质保期：≥1年
	台
	21
	
	

	15
	开水器
	1.款式：含底座
2.额定电压：220V
3.额定功率：≥3200W
4.水箱：≥20L
5.出水量：≥45L/h
6.发热管：紫铜
7.内胆材质：食品级304不锈钢
8.功能：指针式、内胆保温、防干烧
9.质保期：≥1年
	台
	14
	
	

	16
	洗鞋机
	1.316不锈钢滚筒
2.清洗量：≥25-30双
3.电机功率：≤2.2KW
4.85-95℃高温清洗、消毒杀菌
5.具有清洗、消毒、烘干功能，允差：±1℃
6.质保期：≥1年
7.包安装
	台
	7
	
	

	17
	灭蚊灯
	1.摆放方式：悬挂式
2.额定电压：220V
3.额定功率：35W，允差：±2%
4.灯管型号：2*10W诱蚊灯管
5.诱蚊方式：UVA紫光灯
6.工作环境：室内
7.工作方式：电击式
8.其他功能：过载电流保护安全
9.质保期：≥1年
10.包安装
	个
	84
	
	

	18
	点验钞机
	1.点钞机等级：A类
2.币种：人民币
3.使用方式：插电
4.鉴别速度：≥1000张/分
5.消耗功率：≤100W
6.电源：220V
7.鉴伪方式：紫光检测，荧光检测，红外鉴伪，冠字号识别，幅面鉴伪，磁性检测，安全线检测；
8.功能：自检故障，预置，吸尘，累加，金额合计，计数，混点，分版
9.支持升级
10.质保期：≥1年
	台
	5
	
	

	19
	洗烘一体洗衣机
	1.尺寸：≤595*625*850mm
2.变频/定频：变频
3.类型：滚筒洗烘
4.排水方式：上排水
5.洗涤容量：≥10kg
6.特色功能：中途添衣，除菌功能
7.烘干类型：冷凝烘干
8.自动化程度：全自动
9.CCC强制性认证：是
10.开门方式：前开式
11.洗净比：1.1比值
12.脱水转速：≥1200转/分钟
13.能效等级：1级能效
14.质保期：≥1年
15.包安装
	组
	7
	
	

	20
	消毒碗柜
	1.类型：台式
2.容量≥60L
3.控制方式：触控数显
4.层架数量：≥3个
5.额定电压/频率：220V/50Hz
6.额定功率：≤350W
7.消毒星数≥二星级
8.层架材质：304不锈钢
9.箱体材质：304不锈钢
10.功能：紫外线杀菌、热风烘干
11.产品尺寸：宽440*深365
*高645mm，允差：±5mm
12.质保期：≥1年
	个
	16
	
	

	21
	太平柜
	1.材质：304不锈钢
2.规格：六屉
3.内径尺寸：≥199*79*44
4.板材厚度：≥0.8 mm
5.箱内温度(℃)：10～－18℃，允差：±0.5℃
6.最低可达温度(℃)：≤－24℃
7.高精度电脑温控系统，温度可根据需要自由设定；数码显示箱内温度，随时掌握运行状态。
8.制冷系统:全封闭式风冷压缩机组，六套制冷系统，六门单独各自控制,温度各自显示。
9.键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数。
10.报警温度范围自由设定，不少于七种系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、后备电池低电量报警、低电压报警），故障点代码显示。
11.安全门锁设计，防止任意开启。
12.尸体托盘底部多排滚动小轮进出方便。
13.质保期：≥1年
14.包安装
	组
	2
	
	

	22
	金属安检门
	1.工作电压：AC220V 50/60HZ
2.探测区：8/24区（可切换）
3.报警方式：声光报警
4.灵敏度：≥255级（可调）
5.显示屏尺寸：≥6英寸
6.功率:≤35W
7.通道尺寸:≥2000(高)*700(宽)*475(深)mm
8.质保期：≥1年
9.包安装
	个
	1
	
	

	23
	通道式X射线安检机
	1.通道尺寸:≥500(宽)*300(高)mm
2.传送带速度：0.22米/秒（可调），允差：±3米/秒
3.传送带最大负荷：≥160kg
4.功率：≤0.8KW 
5.穿透力：≥43mm钢板
6.显示器：≥20英寸高分辨率液晶显示器
7.辐射安全防护：符合国家安全标准
8.质保期：≥1年
9.包安装
	台
	1
	
	

	7
	总计：
	

	注：1.本项目包含货物、运输、安装、人工、税费、保险等全部费用。

2.投标人调研报价阶段请提供各产品拟投品牌型号及对应的详细技术参数（另附，格式自拟。）


1、本项目采购清单中提出的参数要求仅为参考，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优质量标准或者技术方案。本需求未列出参数偏差范围值的，范围值则按照行业标准执行。

2、凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在调研文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在采购需求中指出与否，投标人都应提供并在调研文件中明确列出。

（二）总体要求：
1、本项目不允许分包、转包。

2、投标人提供的投标货物须列明品牌，为生产厂商最新生产的产品，具有合法的销售渠道。

3、中标人不得销售假冒伪劣物资，不得销售以次充好的物资，不得销售货不对版的物资。

4、中标人负责该项目的安装、运输、保管、拆除、调试、验收等。
5、投标人应按照项目需求提供配送服务方案（内容包括但不限于（1）供应备货、运输、配送、交付环节及保护措施；（2）应急事件风险管理；（3）实施过程中的相关技术措施、方案、重点难点）、售后服务方案（内容包括但不限于（(1)售后实施过程中的相关方案、重点难点；(2)质保期期限届满后的售后服务内容；(3)售后服务的响应时间）、产品的品质保障方案（内容包括但不限于：（1）配送服务质量保障措施、（2）货物来源保障措施、（3）产品质量保障措施、（4）产品质量问题退换货方案、（5）备品备件保障方案等）

（三）包装及运输要求：
1、包装要求：投标货物的包装应符合国家相关标准或规定，且包装必须为制造商原厂包装，货物（设备）的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成货物（设备）的损坏、损失和由此产生的费用均由投标人承担。

2、运输要求：

(1)投标人须负责所有货物从出厂到项目现场的运输（包括一次和二次运输）、搬运、就位等工作，因此产生的一切费用包含在投标总价内。

(2)投标人须负责所有货物在验收合格前的一切保管费用，包含但不限于运输、装卸车、货物现场的卸货（由采购人指定卸货地点）等，该等费用包含在投标总价内。

（四）安装及调试验收要求：
1、中标人负责全部货物的安装及调试工作，负责保证整个安装工作的质量和技术指标符合国家技术要求。中标人负责进行安装、调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用均包含在投标报价内。

2、中标人做到文明施工，落实安装现场沟通协调等工作，安装现场注意环境卫生的清洁，确保施工现场人员及财产的安全，如造成采购人安装现场损坏需中标人负责恢复原样，其产生费用由中标人自行承担。

3、中标人入场前需提供本项目涉及产品的产品合格证。

4、项目验收时，质量必须达到采购人需求标准及国家标准，若产品质量不合格要求退换，中标人应无条件承担所有费用。
（五）售后服务要求：
1、质保期：大于等于1年（如有特殊说明的产品除外），质保期从验收合格之日起开始计算。质保期内需全额包安装、包正常使用、包维修、包更换或退换。质保期内如出现任何问题，投标人接到用户维修通知后，1小时内响应，24小时内派人到达现场，2日内解决问题。质保期后免收人工费，所需的材料及耗材按成本价计收。

2、质保期内投标人对提供的物品进行保修，因材料、设计或工艺不良造成的故障，投标人应迅速修复或进行更换，并提供上门服务，该费用包含在投标总价内；质保期后维修报采购人审批后，所需费用由采购人负责。
